SV 84 Building / Ground Vibration Accelerometer

El acelerémetro de vibraciones de la edificacion/suelo SV 84 es un acelerometro triaxial piezoeléctrico herméticamente sellado disefiado
para el monitoreo de vibraciones en el entorno industrial severo. La sefnal de tierra esta aislada de la superficie de montaje y la empaque
exterior para evitar bucles de tierra. El disefic de modo de cizalla anular impide transitoria térmica y la senal falsa de las altas
vibraciones transversales. Bajo nivel de ruido electrénico y un disefio para compensacién temperatura da el resultado preciso sobre el rango
completo de temperatura. El conector herméticamente sellado de vidrio protege el disco piezoeléctrico y los electronicos de las influencias
nocivas del medio ambiente, aumenta considerablemente su fiabilidad y tiempo de vida.

El SV 84 se ofrece por separado o como la parte del kit SV 207B que incluye la base metélica para el montaje (mostrada en la foto).
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SV 106A Analizador de Vibracién de Seis Canales Humanos

Bl analizador de vibraciones humanas de seis canales 5V 106 conforme a normas de 150 8041:2005 es una opcion ideal para mediciones de
acuerdo con 150 2631-1,2&5 y 150 5349, Este revolucionario instrumento de bolsillo permite mediciones simultaneas con dos acelerémetros
triaxiales (por ejemplo, para ambas manos o medidas de transmision de SEAT triaxiales son posibles).

El RMS, Peak, Peak-Peak, VDV, MTVV o los resultados de dosis, tales como A(8) y AEQ con todos los filtros de penderacion necesarios para las
mediciones HYM, incluyendo la banda de limitacion de filtros, estan disponibles con este instrumento. Uso de poder computacional de su
procesador de sefal digital, el SV 106 puede realizar en tiempo real el analisis de 1/1 y 1/3 octava al mismo tiempo para el perfil de medidor.
El registro avanzado de historial de tiempo y de la senal en el dominio del tiempo (conforme a 150 2631-5) en la memoria micro5D ofrece
una gran entrada de datos para el detallado analisis de sefal. Los resultados se pueden descargar facilmente al PC a través de la interfaz. El
instrumento es compatible tal con nuestro software “Supervisor® dedicado para mediciones de salud y seguridad como con el
software "SVAN PC++" dedicado para las analisis.

Las mediciones de vibraciones de cuerpo entero son mas faciles gracias al acelerometro-asiento SV 38V que se puede, de una manera
simple, colocar directamente en la almohadilla del asiento, en el suelo o fijar en el respaldo. El equipo SV 105A con el acelerdmetro triaxial
permite mediciones de vibraciones mano-brazo independientamente del tipo de la herramienta bajo |a evaluacion.
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