Firmware de vibraciones en cuerpo humano y edificios en el DSP Logger Expert

La nueva version del firmware permite realizar mediciones de vibracion en puestos de trabajo y verificar si los
niveles de vibracion cumplen o no con las legislaciones vigentes

Tipo de mediciones: CUERPO ENTERO, MANO BRAZO Y EDIFICIOS

Utilizando un sensor triaxial y capturando la vibracion en tres direcciones ortogonales simultaneamente, el equipo
entrega los resultados en forma totalmente automatica y experta, sin necesidad de célculos adicionales en
campo u oficina.

Medicion cuerpo entero ISO 2631

Vibraciones Cusrpa Entsm G S s Posieics y Comenae a Mt con 11 (150 3031 Pt Eutecs A i L Dot M*hamuu“.‘.umm

Erpmcire - Aceberaciin | 1000 6 | e Linses | =50 Trimmal fx T T it TR DK SRR
o ot Sengicho il el
P e Tratun S hipmtrs e |4 Tma = 5E it
] Tarea | F—_]u | wth
P — Tores 2 | NN ¥ i
¥ TS T G e e
- BT mfs?
2 5
.
St Trimaa 52 aeg= 0,412 ms?
e e R -
’ i T
el Tt T T Amptmble

i Vo @ Ingrsmer we o Snuis, Le Eprrolol e |Hr, Li0mme
e da fode e by clebs - T, 8 s
Wpanl ¢ ) ipem = B e Wilwinatrr, 4Xmielty, S —_—

[
wr
== s
Bl "m*twwwm_
T T A -

Medicion mano - brazo SO 2631

Manojfirazo - Escale 1f1 Octava
Colocw Sensor e Posicitn y Comanss @ Mo con F1 (150 2631) e ! F
Evaluaciin de Vibraciones de Mano Brazo et AcDnl| 20| 0 L 1290 Trsiat e Evaluacién de la exposicidn humana a la vibracidn

T ey Jomleracin ponderads sie v (e 0 101 |'I'|/S2

h s S :1 I g mwmmmo287 m/s?
° L_;..h.uj ———

o E Ll P ke nteninees s 0,039 M/S2
i ohs C e} 4

Medicion edificios BS7385

L@ ctimmuns s iz i i i snoe ] @ e i imon i e aun i s s immeie s e _pius sea e e s irian wa)
WVilsracion Edificion - Espectre can Trinzial
Wibrackn da Edificios gt - Vakockclod | 500,00 1 | 400 Ui | 50 Trimssa fia Evaluacidn de la Vibracidn en Edificos
L
e IE oo skt ge v e 27 .20 mm!s
== =t Triaial Ay
i : L mat | oo 41,89 mm/s
| A o s 37,04 mmy/s

E

e . 22,500 Hz
o s e Y
s l - vabr: 20,639 mm/s




