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1 INTRODUCCION

El SVAN 971 es un Sondmetro extremadamente pequefio Tipo 1 IEC
61672 con analizador de octavas (1/1) y tercios de octava(1/3) en
tiempo real (RTA). Este instrumento representa la tecnologia de punta
en el disefio para integracién SLM y RTA.

La nueva interfase de usuario del instrumento permite que la
configuracién de la medicidon se haga lo mas simple posible. Esto hace
que el SVAN 971 sea una opcidén ideal para mediciones de higiene
industrial de ruido, mediciones de ruido ambiental a corto plazo,
consultoria de ensayos acusticos, apoyo para ingenieros técnicos que se
ocupan de problemas de ruido y medicién acustica de ruido en general.

ElI SVAN 971 proporciona resultados banda ancha en todos los filtros de
ponderacién de frecuencia requeridos, ademas 1/1 octava y 1/3 de
octava en el rango de audicién en tiempo real.

El instrumento permite grabar una enorme cantidad de datos,
incluyendo resultados de anchos de banda y espectros con ajuste
doble (grabado en espacios largos o cortos). Grabaciéon de audio con
condiciones de activacion seleccionables por el usuario completan Ila

funcionalidad de registro. Los datos se almacenan en una tarjeta de §°¢ 92.8 dB
memoria micro SD y se pueden descargar a la PC facilmente (con el om0
software SvanPC + +) a través de USB o una interface RS 232 opcional. = ——

El instrumento se puede calibrar faciimente en el campo utilizando un
calibrador acustico. Un algoritmo incorporado activa automaticamente el
proceso de calibracidn cada vez que un calibrador acustico esta
instalado en el micréfono y el historial de calibraciéon se guarda para una
inspeccién posterior.

Gracias a su cubierta robusta (IP65) y tamafo de bolsillo, este
instrumento es una excelente herramienta para cualquier persona que
se ocupa de las mediciones acusticas.

ElI SVAN 971 viene con el software SvanPC + +para la descarga de
datos, la visualizacién, post-procesamiento basico y la exportacion de
las aplicaciones de software de oficina mas utilizadas. Adicional a eso,
se dispone de una version opcional y especifica del software para
monitoreo ambiental (SvanPC++_EM). Este mddulo permite la gestion
de datos de medicién, el procesamiento y el analisis avanzado de datos,
la visualizacién y la generacion automatica de informes.

1.1  SVAN 971 COMO SONOMETRO Y ANALIZADOR

e Mediciones de ruido: SPL, LEQ, SEL, Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5, LPeak, LMax, LMin, LR15,
LR60 y estadisticas con precisién Tipo 1 IEC 61672:2002 en el rango de frecuencia
10 Hz + 20 kHz con micréfono ACO 7062E (micréfono condensador prepolarizado de
38mV/Pa, de %)

° Impulso paralelo, con detectores Rapido y Lento para las mediciones con filtros de
frecuencia A, B, CyZ

e Rango de medicién total linealidad 25 dBA LEQ + 140 dB PEAK; se divide en dos rangos:
- rango bajo: 25 dBA LEQ + 123 dB PEAK

- rango alto: 30 dBA LEQ + 140 dB PEAK
e 1/1 Octava analisis en tiempo real (real-time analysis) cumpliendo los requerimientos para Tipo 1
de la I[EC 61260, con 10 frecuencias centrales desde 31.5 Hz a 16 KHz
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1.2 Caracteristicas generales de SVAN 971
e Medidor de nivel de presion sonora tamafo pequefio de bolsillo
e Los medidores de ruido tienen una exactitud de tipo 1 IEC61672-1
e Dos rangos superpuestos de medicion de banda
e andlisis de frecuencia en 1/1 y 1/3 octavos en tiempo real
e Funcion Dosimetro para la monitorizacion personal del ruido en el lugar de trabajo
e Grabacion de eventos en audio (Grabacion de voz)
e Analisis estadistico de 10 valores percentiles como maximo
e Paso de registro con tiempo de historia de dos intervalos
e Iniciar la calibracion automatica y guardar
e Mediciones en campo libre y en campo difuso
e Integracion en tiempo de ejecucion de medida programable hasta 24 h
e Editor de configuracion disponible con software ++ Svanpc
e Listo para usar con configuraciones predefinidas e informes + software + de H & S Modo de SvanPC
e Mobdulos avanzados de procesamiento de datos y presentacion de informes SvanPC ++ dmy SvanPC ++ EM
e Pantalla OLED con super contraste de colores
e Amplia gama de condiciones de funcionamiento de acuerdo a la temperatura
e Grado de proteccion IP 65 para su proteccion en el campo
e Muy practico peso ligero y estuche de bolsillo robusto
e Interfaz facil y amigable para el usuario con inicio y parada rapida

1.3 Accesorios incluidos
e 7052 — micréfono (38mV/Pa, pre polarizado %2" micréfono pre condensado),
e SV 7052 — capsula del micréfono (38mV/Pa, pre polarizado 2" micréfono de condensador),
e SV 18 — Microfono con preamplificador incorporado no desmontable,
e SC 156 — cable micro USB,
e SAG2 - Tarjeta de memoria micro SD con capacidad de 4 GB
e SA22 - pantalla anti viento,
e Cuatro pilas AAA,
e CD con las instrucciones,
e SvanPC++ para sistema operativo Windows XP/VISTA7/
e SV 18— Accesorios disponibles
e SV31_1 Calibrador acustico Tipo 1: 1000 Hz/114 dB

e SC91/5 Extension de cable SV 18 (SVAN 971), 5 metros ( para realizar pruebas
de laboratorio)

e SA72 Estuche para SVAN 971 y accesorios (resistente al agua)

e SvanPC++_EM: Mddulo de monitoreo ambiental para SvanPC++ (llave del equipo, licencia
individual )

o Las opciones de Software disponible (firmware)
e SVAN 971 Tipo 1 Sonémetro incluyendo el registro de historial de tiempo

e SVAN 971PACK Tipo 1 Sondmetro incluyendo el registro de historial de tiempo, 1/1y 1/3
octavos de anélisis

e SVI971 1 1/1 opcidn de andlisis de octava
e SV971_3 1/1 & 1/3 opcidon de andlisis de octava y tercios de octava
e SV971_15 Opcidn de grabacion de eventos en audio (registro de tiempo de la forma de

onda para los archivos de formato WAV)



